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ВЧ генераторные модули серии RFGM 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• ВЧ плазма низкого давления 

• Процедуры с использованием высоких 
частот в эстетической медицине, 
физиотерапии, РЧ хирургии 

ОСОБЕННОСТИ 

• Мощность до 300-1500 Вт  

• Высокая эффективность – КПД до 90 %, 
меньшее выделение тепла 

• Частоты - 6.78, 13.56, 27.12 МГц, иные 
по запросу 

• Встроенный измеритель прямой и 
отраженной мощности 

ОПИСАНИЕ 

ООО «ОЕМ Тех» предлагает высокоэффективные компактные модули ВЧ генераторов со встроенным 

измерителем прямой и обратной мощности. В модулях используется воздушное охлаждение. Доступны 

модификации с различными фиксированными значениями выходной частоты, 6.78, 13.56 либо 27.12 МГц, 

другие частоты, например 2, 4, 40.68 МГц, доступны по запросу.  

Данные модули используются в комбинации с дополнительным высоковольтным источником 

постоянного напряжения, к примеру зарядным модулем серии PCA от ОЕМ Тех. Средняя выходная 

мощность может быть изменена пользователем путем изменения значения входного высокого 

напряжения либо с помощью ШИМ, устанавливаемым командой. 

Базовый машинный интерфейс - RS-485 / Modbus. 

Предлагаемые модули разрабатывались как часть источника ВЧ энергии для медицинских устройств и 

для установок плазмы низкого давления (осаждение тонких пленок, нанесение оптических покрытий) и 

были успешно апробированы в обоих областях. Могут найти применение в научных исследованиях. 

СОГЛАСОВАНИЕ НАГРУЗКИ 

Поскольку все модули RFGM рассчитаны на работу с нагрузкой 50 Ом, для их работы необходимо 

устройство согласования нагрузки, изготовленное нами, заказчиком или сторонней организацией. 

Пожалуйста, уточните у нас вопрос согласования нагрузки для Вашей ситуации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход 

Высоковольтный DC, макс. 500 В (зав. от модели) 

Потребляемая мощность (высоков.) 2000 Вт макс. (зав. от модели) 

Низковольтный 24 В, DC 

Потребляемая мощность (низков.) 1 A макс 

Выход 

Нагрузка 50 Oм  

Частота 1 6.78, 13.56, 27.12 МГц, фиксирована 

Максимальная выходная мощность (WMAX) 1 1500 Вт (зав. от модели) 

Рабочий цикл 0-100% 

Средняя мощность 0-WMAX 

КПД До 90 % 

Разъем выхода N-TYPE RF разъём от Amphenol (5/8-24 thread) 

Защиты • От холостого хода  

• От короткого замыкания 

• От внутреннего перегрева 

Дополнительная безопасность • Мониторинг прямой и отраженной 
мощности 

• Выход отвязан конденсаторами по 
постоянному току 

Заземление Нейтраль выхода соединена с корпусом 

Охлаждение Принудительное воздушное, встроенный 
вентилятор 

Интерфейсы 

Цифровой 1 RS-485 / Modbus (иное по запросу) 

Окружающая среда 

Рабочая температура +0…+40  ̊C 

Температура хранения -20…+60  ̊C 

Механика 

Размеры 216x132x106 мм 

Вес Около 2.5 кг 
1 Большинство параметров может быть адаптировано под требования заказчика.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вам нужны иные параметры, чем указано выше. 

Отдаваемая мощность может быть увеличена путём суммирования выходов двух и более модулей, 

необходим соответствующий контроллер и устройство суммирования мощности. 
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